
Руководство пользователя 

Вытяжная система E-402 
Спасибо за использование вытяжной системы E-402. Чтобы правильно пользоваться 
изделием, внимательно ознакомьтесь с информацией перед использованием. 
Сохраните руководство для дальнейшего обращения при необходимости. 

Введение в продукт 
Этот продукт предназначен для зуботехнических лабораторий и используется 
главным образом для фильтрации пыли, образующейся при изготовлении зубных 
протезов. 
 
Пылесос отличается компактными размерами, низким уровнем шума, высокой силой 
всасывания и эффективным удалением пыли. Может применяться в различных 
условиях. 
 
Система управления основана на встроенной микроплате и имеет два режима 
работы: 
- автоматический режим (автоматическое управление по сигналу от оборудования); 
- ручной режим. 
 
E-402 оснащён функцией автоматической импульсной очистки фильтра. Каждый раз 
при остановке работы система выполняет программу обратной продувки: 
встроенный воздушный резервуар продувает фильтр, удаляя налипшую пыль. 

  



Технические характеристики 
Модель E-402 

Напряжение 220 В 

Ток 0,7 А 

Мощность 150 Вт 

Размеры 410 × 260 × 540 мм 

Вес 15 кг 

Разрежение (макс.) 3,5 кПа (Ø50 мм) 

Максимальный поток воздуха 3,2 м³/мин (Ø50 мм) 

Уровень шума < 69 дБ 

Панель управления 
На панели расположены: 
- 4 кнопки, 
- 1 индикатор состояния, 
- 1 блок светодиодных индикаторов скорости и мощности. 

 
 
Функции кнопок: 
- Запуск/остановка работы (не активна в онлайн-режиме), 
- Уменьшение скорости, 
- Увеличение скорости, 
- Включение функции обратной продувки (очистка фильтра). 
 



Режимы индикации: 
- В ручном режиме индикатор горит постоянно, 
- При нажатии кнопки — мигает один раз, 
- В автоматическом режиме — мигает постоянно, 
- При продувке — мигает быстро. 
 
Светодиоды скорости отображают выбранную мощность (4 уровня). 

Интерфейсы устройства 

  

(1) Панель управления 
(2) Авиационный разъём 
(3) Разъём питания 
(4) Защёлка 
(5) Колёсики 
(6) Вход воздушного патрубка 
 
Для работы с другим оборудованием подключите пылесос через авиационный 
разъём. 
Доступны два типа управляющих сигналов: 
1. Сухой контакт (on/off) — контакты 1 и 2 разъёма. 
2. Уровень DC12–24V — контакты 3 и 4 разъёма. 
 
⚠ Важно: при подключении бокового воздухозаборника к вентиляционному каналу 
убедитесь в герметичности соединения, чтобы избежать утечек воздуха и снижения 
эффективности. 

Процесс использования 
1. Перед использованием установите оборудование на ровную и устойчивую 

поверхность. 
2. Подключите подачу сжатого воздуха. 



3. Подключите питание. 
4. Нажмите клавишу I/O. 
5. Двигатель запускается (мотор работает). 
6. Нажмите клавишу I/O. 
7. Двигатель останавливается (мотор остановлен). 

 

Частые проблемы и решения 
1. Плохо удаляется пыль — очистите или замените фильтр, а также очистите 
пылесборник. 
2. Не работают сенсорные кнопки — отключите питание, подождите 10 секунд, снова 
включите. 
3. После ручной очистки индикатор мигает — это нормальная пауза (7 секунд). 
4. При первом включении индикаторы мигают — это самопроверка, на работу не 
влияет. 

Удаление пыли и уход 
- Выключите питание, выньте шнур. 
- Откройте отсек фильтра, выкрутите фильтр. 
- Очистите фильтр (можно промыть водой, но использовать только после полного 
высыхания). 
- Регулярно очищайте пылесборник и фильтр, чтобы предотвратить засорение и 
повреждение мотора. 
 
Фильтр: полиэфирное длинноволокнистое термоскреплённое нетканое полотно, 
размер 150 × 200 мм. 
Эффективность фильтрации: ≥ 99,9% частиц размером ≥ 5 мкм. 
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