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Благодарим за приобретение термозапаивающей машины SEAL!  
Просим внимательно ознакомиться с данным Руководством пользователя перед началом работы и 
сохранить его. Спасибо! 
 
Предназначение 
Для упаковки перед дезинфекцией. 
 
Технические характеристики 
Вход питания: AC 220 В, 50 Гц   
Мощность: 500 Вт 
 
Особенности: 
Постоянная температура, быстрое время запаивания и нарезания, острый нож, четкая структура и 
прочность. 
 
Ход работы 

1. Откройте упаковку и проверьте комплектацию; 
2. Подключите к источнику питания, установите держатель рулона, вставьте бумагу для 

дезинфекции. 
3. Включите питание, настройте терморегулятор слева на корпусе на подходящую температуру 

(рекомендованная температура 180 °С), загорится индикатор нагрева. Машина начинает 
прогреваться. Когда индикатор нагрева выключится, можно начинать процесс запаивания. 

4. Разместите бумагу в зоне запаивания, притяните рычаг к себе, загорится световой 
индикатор нагрева. Индикатор нагрева выключится через несколько секунд, что означает 
завершение запаивания. Надавите на лезвие и, выведя рычаг вперед, разрежьте, через 
несколько секунд можно начинать новый процесс. 
 

Размеры: 
(Машина) 350x320×230 (мм) Вес нетто: 7,5 кг  
(Упаковка) 458x376×230 (мм) Вес брутто: 8,5 кг 
Работоспособность: эффективная длина запаивания 500 мм Ширина запаивания: 10 мм  
Диапазон температуры: ≤ 250 °С 
 
Устранение неполадок: 
 

№. Проблема Причина Способ решения 

1 
После включения не 

загорается индикатор, 
машина не работает. 

Питание 
подключено 

неправильно или 
поврежден 

предохранитель. 

Проверьте подключение источника питания, а 
затем состояние предохранителя под разъемом 
питания устройства.  
В комплекте устройства имеется запасная 
предохранительная трубка. 

2 Упаковка не нарезается 
до конца или мнется. Износ ножа Используйте наждачную бумагу для точения обеих 

краев ножа. 

3 
Индикатор нагрева 
горит, но трубка не 

нагревается. 

Ошибка 
нагревательного 

элемента 

Отключите подачу питания и свяжитесь с 
производителем или его представителем для 

обслуживания. 

4 
Неплотное запаивание 
или изменение цвета 
запечатанной бумаги 

Температура 
нагревательной 
трубки слишком 

высокая или низкая 

Настройте терморегулятор на правильную 
температуру. 

     Примечание: если используемое Вами термозапаивающее устройство имеет другие неисправности, 
обратитесь производителю для проведения технического обслуживания. Поскольку внутри машины 
находятся высокотемпературные компоненты, не разбирайте ее для технического обслуживания без 
указаний производителя. Приносим свои извинения за неудобства, вызванные неисправностью 
машины. 

 
 
 



Примечания: 
 

1. Питание и корпус должны быть надежно заземлены. 
2. Во избежание ожогов не прикасайтесь к частям машины, находящимся под крышкой во время 

работы.  
 

Комплектация: 
• Термозапаивающее устройство – 1 шт 
• Кабель питания – 1 шт 
• Руководство пользователя – 1 шт 
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